
 
 

Manuel d'utilisation et certificat de garantie 
GREEN POWER, batteries à recombinaison d'oxygène entièrement 
hermétiques avec AGM (ABSORBED GLASS MAT), spècifiques pour 
l’alimentation des services dans les véhicules de loisirs. 

INSTALLATION 
Avant de commencer l'installation, désactivez tous les appareils, charges et chargeurs.  
Respectez scrupuleusement la polarité de la batterie et utilisez la section de câbles 
appropriée. Serrez les écrous des bornes jusqu’au fond, ne pas forcer.  
Avant de charger la batterie, vérifiez si le réglage du système de charge utilise les 
paramètres suivants: 
• TENSION DE CHARGE MAXIMALE: 14,7±0,2V 
• TENSION DE MAINTIEN: 13,7±0,2V 

CONSIGNES 
• N'utilisez pas une batterie dont la tension est inférieure à 11V.  
• Toujours terminer le cycle de charge. 
• Toujours charger la batterie à 100% après chaque utilisation.  
• Si la batterie est complètement chargée, débranchez-la du système de câblage, 

attendez 12 heures et vérifiez la tension, elle doit être d'au moins 12,8V.  

REMARQUE: l'alternateur et les panneaux solaires (pendant le fonctionnement du 
véhicule également), ne peuvent pas suffire à recharger correctement et entièrement 
les batteries de loisirs. Une bonne charge, immédiatement après chaque décharge, 
évite la sulfatation des plaques qui réduit l'efficacité de la batterie. 

ATTENTION: NE CHARGEZ PAS LA BATTERIE SI LA TENSION EST INFÉRIEURE À 10V, 
CELA POURRAIT DÉFORMER LE BOÎTIER PLASTIQUE EXTERNE ! 

REMISAGE 

Avant le remisage, chargez complètement le Green Power avec un chargeur de batterie 
approprié pendant 1-2 jours, la durée de charge dépend de la capacité de la batterie et 
de la puissance du chargeur de batterie. Douze heures après la charge complète, 
vérifiez enfin la tension de la batterie avec un voltmètre, la tension doit être d'au moins 
12,8V ! 
Pendant la période d'inactivité, évitez les tensions inférieures à 12,6V, cela peut 
endommager la batterie de manière irrémédiable. Pour une période d'inactivité 
supérieure à un mois (après la charge), il est recommandé de débrancher la batterie du 
système de câblage et de la recharger tous les 30 jours. 
Il est également possible de connecter un système de charge qui assure la tension de 
maintien mentionnée ci-dessus. 

DÉMANTÈLEMENT  
Les batteries sont dangereuses pour la santé et l'environnement, elles ne doivent donc 
pas être jetées avec les autres déchets ménagers/industriels, elles doivent être 
collectées et recyclées séparément. Contactez votre fournisseur pour la collecte et le 
recyclage, ou une entreprise spécialisée dans l'élimination des batteries. 
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CONDITIONS DE GARANTIE 
NDS Energy S.r.l. garantit les batteries Green Power pendant 24 mois contre les défauts 
de conformité de la batterie elle-même. Dans le cas d'un véhicule neuf avec batterie 
Green Power déjà installée, la garantie commence à partir de la première date 
d'immatriculation du véhicule.  
Sont exclus de la garantie tous les cas énumérés à la page 2, paragraphe : "Conditions 
supplémentaires non couvertes par la garantie", tous les cas de manipulation de la 
batterie et de son numéro de série situé sur le boîtier de la batterie, les défauts dus au 
non-respect des instructions à la page 1, paragraphes: "Installation", "Consignes", " 
Remisage", absence ou perte du coupon de garantie. 
En cas de panne de la batterie Green Power, le client peut se rendre dans un centre 
autorisé ou s'adresser directement à NDS Energy S.r.l., qui, après une série de tests 
aprofondis décidera sil faut restaurer la conformité de la batterie ou la remplacer.  
En cas de remplacement, la garantie reste la même : 24 mois à compter de la 
première date d'achat. 
Si le client veut vérifier indépendamment avec des experts techniques externes, il 
paiera directement les frais, n'attendant rien de NDS Energy S.r.l.. 

Il est ‘engalement spécifié que: 

1. Ce document est composé de: Manuel d'utilisation, certificat de garantie et coupon 
de garantie. 

2. Ce document fait suite à l'achat de la batterie ou à la première immatriculation du 
véhicule et doit être entièrement rempli par le vendeur. En cas de non-livraison, en 
demander une copie immédiatement. 

3. Le certificat de garantie, à la page 2, doit être conservé et présenté pour chaque 
besoin.. 

4. Le coupon de garantie (page 3) doit être (de coupe) et expédié à cette adresse 
postale: NDS Energy S.r.l. via G. Pascoli, 169 - 65010 Cappelle sul Tavo (PE). Ou 
scanné et envoyé par courriel à customer@ndsenergy.it dans les 30 jours suivant 
l’achat. 

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES NON COUVERTES PAR LA GARANTIE 
1. Boîtier plastique externe ou bornes cassées. 
2. Sulfatation des plaques causée par la période d'inactivité, la période de décharge ou 

la décharge partielle causée par une recharge insuffisante. 
3. Déformation de la boîte en plastique causée par une charge incorrecte (haute 

tension, basse tension de démarrage). 
4. Tension de la batterie inférieure à 10V.  
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certificat de garantie

Code de modèle de batterie S/N (numéro de série) Date d'achat

Modèle du véhicule :

client (nom et prénom) : 

Cachet et signature du détaillant Remarques pour le remplacement de la garantie

Date de renplacement

Nouvelle numéro série

mailto:customer@ndsenergy.it
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coupon de garantie

Code de modèle de batterie S/N (numéro de série) Date d'achat

Tension a la vente Modèle du véhicule

Identification du client (nom et prénom lisibles)

Adresse Ville

Téléphone email

Cachet et signature du détaillant J'autorise le traitement de mes données 
personnelles dans le cadre de la 

“General Data Protection 
Regulation” (GDPR) (EU) 2016/679 

…………………………………………………………………………………… 
(Signature du client) 

Lisez le document complet de la politique de confidentialité: 
 http://www.ndsenergy.it/GDPR-ENG.pdf
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Ou envoyer par courriel à cette adresse : 

customer@ndsenergy.it

Postez à cette adresse: 

NDS ENERGY S.R.L. 
 via g. Pascoli, 169 
65010 Cappelle sul Tavo (PE)

A remplir uniquement en cas de remplacement

Date de renplacement S/N (numéro de série) batterie remplacée

http://www.ndsenergy.it/GDPR-ENG.pdf
mailto:customer@ndsenergy.it
mailto:customer@ndsenergy.it

